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Ïóçûðüêîâûå ïîòîêè èìåþò áîëüøîå çíà÷åíèå âî ìíîãèõ òåõíè÷åñêèõ, ýêîëîãè÷å-
ñêèõ çàäà÷àõ è ïðèëîæåíèÿõ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïîíèìàíèå äèíàìèêè ïóçûðüêîâ è ñèë,
äåéñòâóþùèõ íà íèõ, ÿâëÿåòñÿ öåíòðàëüíûì âîïðîñîì ïðè èçó÷åíèè ìíîãîôàçíûõ òå-
÷åíèé.

Ìîäåëèðîâàíèå äèíàìèêè ïóçûðüêîâîãî òå÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé î÷åíü ñëîæ-
íóþ çàäà÷ó è âîçìîæíî òîëüêî äëÿ îãðàíè÷åííîãî ÷èñëà ïóçûðüêîâ. Äëÿ òîãî ÷òîáû
èìåòü âîçìîæíîñòü ÷èñëåííî ñìîäåëèðîâàòü ïîâåäåíèå áîëüøîé ñîâîêóïíîñòè ïóçûðü-
êîâ, òðåáóþòñÿ çíàíèÿ î ðàçëè÷íûõ ñèëàõ, äåéñòâóþùèõ íà îäèíî÷íûé ïóçûðåê.

Â ðàáîòå ðàññìàòðèâàåòñÿ ìîäåëèðîâàíèå äâèæåíèÿ ïóçûðüêà â çàçîðå ìåæäó äâóìÿ
êîàêñèàëüíûìè öèëèíäðàìè ðàçëè÷íîãî äèàìåòðà, îñü êîòîðûõ ðàñïîëîæåíà ãîðèçîí-
òàëüíî.Îáà öèëèíäðà ìîãóò êàê ïîêîèòüñÿ, òàê è âðàùàòüñÿ ñ ðàçëè÷íûìè óãëîâûìè
ñêîðîñòÿìè. Äâèæåíèå ïóçûðüêà ìîäåëèðîâàëîñü ïðè ðàçëè÷íûõ ðåæèìàõ âðàùåíèÿ
öèëèíäðîâ, òàê æå ìåíÿëñÿ ðàäèóñ, ñ êîòîðîãî ïóçûðåê çàïóñêàëñÿ â óñòàíîâêó.

Èññëåäóþòñÿ îñîáåííîñòè äâèæåíèÿ ïóçûðüêà â çàâèñèìîñòè îò èçìåíåíèÿ íà÷àëü-
íîé óãëîâîé êîîðäèíàòû ïóçûðüêà.
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