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Èçó÷àåòñÿ íåñòàöèîíàðíîå ðàñòåêàíèå òîíêîãî ñëîÿ âÿçêîé èçîòåðìè÷åñêîé æèäêî-
ñòè ïî ñóïåðãèäðîôîáíîé ïëîñêîé ãîðèçîíòàëüíîé ïîâåðõíîñòè â ïðèñóòñòâèè ãðàâèòà-
öèè. Ãèäðîôîáíûå ïîâåðõíîñòè õàðàêòåðèçóþòñÿ êîýôôèöèåíòîì ýôôåêòèâíîãî ñêîëü-
æåíèÿ, ïîêàçûâàþùèì ñòåïåíü ïðîñêàëüçûâàíèÿ ÷àñòèö æèäêîñòè âäîëü ïîâåðõíîñòè
â äàííîì íàïðàâëåíèè. Íà ñóïåðãèäðîôîáíîé ïîâåðõíîñòè ñòàâèòñÿ óñëîâèå ïðîñêàëü-
çûâàíèÿ òèïà óñëîâèÿ Íàâüå: êàñàòåëüíàÿ ñêîðîñòü íà òâåðäîé ïîâåðõíîñòè ïðîïîðöèî-
íàëüíà êàñàòåëüíîìó íàïðÿæåíèþ [1]. Â ïðèáëèæåíèè Ñòîêñà äëÿ ìåäëåííîãî òå÷åíèÿ
òîíêîãî ñëîÿ âÿçêîé æèäêîñòè ïîëó÷åíî îáùåå óðàâíåíèå äëÿ ôîðìû ñâîáîäíîé ïîâåðõ-
íîñòè [2]. Ðàññìàòðèâàþòñÿ ñëó÷àè ïëîñêîïàðàëëåëüíîãî è îñåñèììåòðè÷íîãî ðàñòåêà-
íèÿ ïëåíêè ïðè ñòåïåííîì (ïî âðåìåíè) è ëîêàëèçîâàííîì â ïðîñòðàíñòâå ìàññîïîäâîäå
â ïëåíêó [3]. Íàéäåíû è èññëåäîâàíû àâòîìîäåëüíûå ðåøåíèÿ äëÿ çàêîíîâ ðàñòåêàíèÿ
è ôîðìû ïîâåðõíîñòè ïëåíêè. Ïðîâåäåíî ñðàâíåíèå òå÷åíèé íà îáû÷íîé è ñóïåðãèä-
ðîôîáíîé ïîâåðõíîñòÿõ. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû äëÿ ìîäåëèðî-
âàíèÿ òå÷åíèé ïî ñóïåðãèäðîôîáíûì ïîâåðõíîñòÿì è ýêñïåðèìåíòàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ
êîýôôèöèåíòà ýôôåêòèâíîãî ñêîëüæåíèÿ.
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