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Ìåòîä ðåøåòî÷íûõ óðàâíåíèé Áîëüöìàíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñïîñîá ìîäåëèðîâàíèÿ
ãèäðîäèíàìèêè íà ìåçîóðîâíå. Îí ïîñòðîåí íà îñíîâå äèñêðåòèçèðîâàííîãî ïî âðåìåíè,
êîîðäèíàòàì è íàïðàâëåíèÿì ñêîðîñòåé êèíåòè÷åñêîãî óðàâíåíèÿ Áîëüöìàíà. Ðàñ÷åò-
íûé îáú¼ì ðàçáèâàåòñÿ íà ìíîæåñòâî ÿ÷ååê, âû÷èñëåíèÿ â êîòîðûõ ìîãóò ïðîèçâîäèòü-
ñÿ ïàðàëëåëüíî è ïîòîìó õîðîøî ïîäõîäèò ïîä ïðîãðàììíóþ ìîäåëü CUDA [3].
Â ðàìêàõ ðàáîòû ðåàëèçîâàíà ìîäåëü ïóëüñîâîãî òå÷åíèÿ êðîâè ÷åðåç ñîñóä ñ ýëàñòè÷-
íûìè ñòåíêàìè. Ïîëó÷åíû ïðîôèëè ïóëüñîâûõ âîëí äëÿ ðàçëè÷íûõ ïàðàìåòðîâ ìîäå-
ëè: æåñòêîñòè ñòåíîê ñîñóäà, ïåðèîäà ñåðäè÷íîãî öèêëà è àìïëèòóäû âõîäíîé âîëíû.
Â ðàññìîòðåíèå ìîäåëè âêëþ÷åíî îïèñàíèå ïîäâèæíûõ ýðèòðîöèòîâ. Äëÿ çàäàíèÿ ñî-
ïðîòèâëåíèÿ êàïèëëÿðíîé ñåòè ÷åëîâåêà èñïîëüçóåòñÿ ïîðèñòûé îáúåì. Ãðàíè÷íûå
óñëîâèÿ îñíîâàíû íà ãðàíè÷íûõ óñëîâèÿõ ñ çàäàííûì äàâëåíèåì [4].
Ýëàñòè÷íûé ñîñóä ìîäåëèðóåòñÿ íà îñíîâå êëåòî÷íûõ àâòîìàòîâ [1], ãèäðîäèíàìèêà �
íà îñíîâå ìåòîäà ðåøåòî÷íûõ óðàâíåíèé Áîëüöìàíà ñ èíòåãðàëîì ñòîëêíîâåíèé â ôîð-
ìå Áõàòíàãàðà-Ãðîññà-Êðóêà [2]. Åñëè äàâëåíèå â ÿ÷åéêå íèæå íåêîòîðîãî çíà÷åíèÿ,
åå ñîñòîÿíèå ïåðåêëþ÷àåòñÿ â ¾íåïðîòåêàåìàÿ¿. Èíà÷å ÿ÷åéêà ñòàíîâèòñÿ ïðîòåêàåìîé.
Êðèòè÷åñêîå çíà÷åíèå ïîðèñòîñòè îïðåäåëÿåòñÿ, èñõîäÿ èç ýëàñòè÷íûõ ñâîéñòâ ñòåíêè
ñîñóäà.
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