Влияние искрового плазменного спекания на структуру и физико-химические свойства системы Со/УНТ
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Углеродные нанотрубки (УНТ) используются в самых разных областях науки и технологии. Однако низкая насыпная плотность и порошкообразность ограничивают возможности их применения и компактизация является важной проблемой. Метод искрового плазменного спекания (ИПС) основанный на одновременном воздействии механического давления и импульсного постоянного тока. Среди множества известных подходов он выделяется экспрессностью, широким диапазоном давления и температуры спекания. При обработке УНТ, модифицированных оксидами металлов, возможно восстановление оксидов углеродом и образование стабилизированных наночастиц металлов. Частицы, инкапсулированные в углерод, являются перспективным материалом для магнитных носителей информации, а также обладают каталитической активностью [1]. 
В настоящей работе синтезирован ряд образцов состава Co3O4/УНТ с содержанием кобальта от 10 до 30 масс. %. Проведена их ИПС-обработка и изучено влияние температуры спекания и содержания металла на электропроводность, плотность и морфологию материалов. Установлено, что в условиях ИПС-обработки в диапазоне 800-1000оС происходит восстановление оксида кобальта и стабилизация металла углеродной оболочкой. Электропроводность получаемых композитов растет при уплотнении материала и нелинейно зависит от содержания кобальта в образце (рис. 1).
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Рис. 1. Зависимость удельной электропроводности образцов от температуры спекания








