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С развитием технологий связи, коммуникации все больше перехо-
дят от личных встреч к удаленным способам взаимодействия. Одним
из развивающихся средств удаленной связи являются системы ви-
деоконференцсвязи. Для улучшения качества восприятия видеокон-
ференции необходимо разработать способ его оценки. Наиболее на-
дежным способом оценки качества является усреднение субъектив-
ных оценок пользователей. Однако тестирование непосредственно с
участием пользователей зачастую слишком дорого и занимает много
времени. В рамках работы ставится задача разработки объективно-
го метода оценки качества видеоконференции в связке приложение-
устройство. Необходимым условием разрабатываемой объективной
оценки является высокая корреляция с субъективной оценкой. Вы-
сокая корреляция с субъективной оценкой будет являться критерием
эффективности разработанного метода.

Для объективной оценки предлагается использоваться дополни-
тельный (псевдоэталонный) видеопоток: будет установлено несколь-
ко записывающих устройств, фиксированных относительно друг
друга и записывающих сцену одновременно. Одно из устройств будет
выбрано в качестве эталонного, а его параметры специально выбра-
ны наилучшим образом для конкретной сцены. В качестве устрой-
ства для записи псевдоэталонного видеопотока будет выбрана про-
фессиональная видеокамера. Требуется оценить качество визуально-
го восприятия видеопотока на основе отклонения от псевдоэталон-
ного видеопотока.
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Текущая секция

Иллюстрации

Кадры входного и псевдоэталонного видеопотоков, снятые на различные
устройства при одних и тех же условиях

Предложенная псевдоэталонная оценка состоит из текстурной и
цветовой составляющих, полученных на основе анализа цветовых ги-
стограмм блоков и коэффициентов разложения блоков в дискретное
косинусное преобразование. Аналогичные методы оценок были пред-
ставленны ранее: метод VQM [1] основан на вычислении разностей
статистик, включающих градиент значений яркостей, значения цве-
та, контрастности и величины движения. Работа [2] — псевдоэталон-
ный метод, высисляющий норму отклонений в пространстве вейвлет-
коэффициентов в выборочных позициях, сокращая объем данных,
требуемый для оценки. Индекс STRRED, описанный в [3], также ис-
пользует разницу вейвлет-коэффициентов в трехмерном простран-
стве с добавлением оси времени, анализируя гистограммы получен-
ных разностей.
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