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В настоящее время все большее внимание уделяется построению разного вида моделей
для решения геологических и технологических задач. Современные высокоточные моде-
ли решают обратную задачу, определяя геологическое строение, и позволяют произвести
подсчет запасов, что в большей степени актуально для месторождений с маленьким чис-
лом разведочных скважин. Подсчет запасов напрямую связан с определением переходной
зоны между уровнем зеркала свободной воды и уровнем водонефтяного контакта, а так-
же с расчетом нефтенасыщенности. Данные расчеты достигаются благодаря построению
зависимостей капиллярного давления от насыщенности на основании данных полученных
в лабораторных условиях методами центрифугирования и капиллярометрии. Применять
зависимости капиллярного давления от водонасыщенности для каждого образца в отдель-
ности технологически трудно в связи с неоднородностью порового строения, а также раз-
ности фильтрационных свойств. Чтобы привести зависимости к единой системе оценки
используется математическая функция Леверретта, которая учитывает неоднородность
пустотного пространства.

Функция Леверетта применяется в моделировании при наличии большого числа кри-
вых капиллярного давления для приведения их к единому виду и позволяет точнее рас-
считать начальные балансовые запасы для неоднородных пластов. Использование капил-
лярных кривых в случае редкой сетки скважин позволяет рассчитать запасы нефти с
меньшей погрешностью, чем при расчете запасов с помощью карт. Так как при больших
межскважинных расстояниях нефтенасыщенность интерполируется с большой погрешно-
стью. [1]

Целью работы является сравнение J-функции Леверетта для пластов с разными и со
схожими фильтрационно-емкостными свойствами на разных месторождениях одной неф-
тегазоносной области, а также анализ влияния рассчитанных параметров на создаваемую
гидродинамическую модель.

Выбор оптимальной J-функции может упростить модель, а также помочь в сравни-
тельном анализе продуктивных пластов за счет добавления постоянной в совокупности
ряда различных факторов неоднородности. Для пластов со схожими фильтрационно-ем-
костными свойствами, геологическим строением или для пластов, имеющих гидродинами-
ческую связь, возможно построение единой функции, однако встречаются случаи, когда
невозможно подобрать такую функцию, что обуславливается необходимостью в более де-
тальном изучении продуктивных объектов.
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