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В настоящее время активно осуществляется цифровизация нефтегазовой отрасли. Циф-
ровой анализ керна - это комплекс исследований пород-коллекторов нефти и газа для
определения физико-химических и гидродинамических характеристик в микромасшатабе
образцов. Построение цифровой модели основывается на результатах физико-химических
и термодинамических лабораторных исследований. Результаты цифрового моделирования
в дальнейшем используются на различных этапах проектирования и разработки нефтега-
зовых месторождений.

Одни из первых, цифровые исследования порового пространства, относительных фазо-
вых проницаемостей и смачиваемости образцов керна на микроуровне были проведены на
образцах ачимовской и викуловской свит. Ухудшенные фильтрационно-емкостные свой-
ства (ФЕС) и сложные горно-геологические условия этих пород в значительной степени
осложняют разработку месторождений, а также этапы проектирования мероприятий на
месторождениях. Анализ результатов «Цифрового керна» позволил уточнить структу-
ру порового пространства образцов, определить характер микронеоднородности пластов,
уточнить возможность внедрения полимерного и водогазового воздействий на пласты и
скорректировать дальнейший план разработки на месторождениях. [1,2,3]

Большой интерес эта технология представляет в создании общей базы данных с иссле-
дованиями по месторождениям. При поиске и открытии новых месторождений сложности
возникают на начальном этапе, когда территория еще не изучена в полной мере. На при-
мере хорошо изученных аналогов такая база данных поможет сократить время полевых
работ и время ожидания результатов лабораторных исследований, оптимизировать выбор
геолого-технических мероприятий, снизить риски, и главное - избежать ошибок и аварий,
случавшихся на месторождениях в прошлом. Ввиду всеобщего развития цифровых техно-
логий и их внедрения в нефтегазовую промышленность от полевого до офисного оборудо-
вания, «Цифровой керн» обладает неоспоримым потенциалом развития и преимуществом
перед классическим.
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