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Разработка сложных слоистых неоднородных залежей рассматриваемого месторожде-
ния ведется горизонтальными скважинами, в которых в рамках ОПР устанавливаются
АУКП (AICD) (автономные устройства контроля притока), позволяющие предупреждать
раннее конусообразование и прорывы газа в условиях длинных горизонтальных оконча-
ний, а также ограничивать вынос песка, чему способствует крайне низкая механическая
прочность пород терригенных отложений покуровской свиты сеноманского яруса в дан-
ном районе. Вопрос эффективности АУКП рассматривается в работах (Соловьев, 2019,
Шестов 2015, Бяков 2019).

Одним из способов мониторинга скважинных окончаний с АУКП является промыс-
лово-геофизический исследования (ПГИ). Но ввиду сложности поставленных задач ПГИ
использование стандартных геофизических методов делает само ПГИ нецелесообразным,
учитывая стоимость издержек на подготовку и проведение скважинных операций. Неодно-
родный слоистый пласт, вскрытый горизонтальной скважиной, находится за указанными
элементами конструкции. Проведен анализ керновых, геофизических и промыслово-гео-
физических исследований горизонтальных и пилотных скважин. Показано, что прорывы
воды и газа происходят по отложениям фации кана. Для повышения эффективности раз-
работки залежи пласта предложена методика применения и оптимизации работы АУКП
направленная на создание щадящего давления в отложениях фации «канал» и создание
максимальной депрессии в отложениях фации «пойма».

Практическая значимость заключается в разработке инструмента для оперативного
расчета компоновки заканчивания горизонтальной скважины с применением АУКП в
рамках методики по оптимизации работы АУКП для неоднородных и контрастных по
проницаемости отложений.
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