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В работе рассматриваются особенности технологии промывки и освоения после селек-
тивного ГРП на месторождениях Западной Сибири. Для большей эффективности опера-
ции гидроразрыва необходимо проведение многостадийного ГРП в горизонтальных сква-
жинах. В результате анализа сделаны выводы о том, что включает в себя негласно приня-
тая процедура ввода новых скважин в эксплуатацию в Западной Сибири. В статье отра-
жены плюсы проведения многостадийного ГРП над обычным (значительное скоращение
продолжительности цикла ввода новых скважин в эксплуатацию, цикла гидроразрыва,
уменьшение рисков аварий, снижение загрязнения ПЗП). Описана технология проведе-
ния процедуры.

Опыт разработки месторождений показал высокую эффективность ГРП, позволяюще-
го ввести в эксплуатацию нерентабельные ранее запасы и увеличить темпы выработки и
конечную нефтеотдачу низкопроницаемых пластов. ГРП является самым востребованным
методом интенсификации притока. Высокую эффективность в горизонтальных скважинах
показывает многостадийный ГРП [1]. По количеству закачанного проппанта и жидкости
разрыва различают локальный, глубокопроникающий и массированный разрывы пласта.
По количеству вскрываемых пластов в одной скважине - одноэтапный, поинтервальный,
селективный [2].
Селективный ГРП позволяет произвести закачку расчетных объемов жидкости разрыва
и проппанта в пласт на каждом интервале горизонтального ствола, охватывая всю про-
дуктивную толщину пласта, что позволяет существенно повысить дебит скважины.
Для проведения селективного ГРП в открытый горизонтальный ствол спускают хвосто-
вик, в составе которого устанавливаются пакеры и циркуляционные клапаны в количестве,
соответствующем необходимому количеству интервалов (теоретическое максимальное ко-
личество интервалов - 25).
Преимущества технологии селективного ГРП: значительное сокращение продолжитель-
ности цикла ввода новых скважин в эксплуатацию, уменьшение рисков аварийности на
скважинах за счет сокращения количества СПО пакера и НКТ, оптимизация работы бри-
гад КРС, уменьшение загрязнения призабойной зоны пласта жидкостью глушения, суще-
ственно меньшее время нахождения гелирующего агента в пласте.
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