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В связи с большим количеством мест складирования промышленных и бытовых от-
ходов в России становится актуальной задача по защите подземных вод, используемых
для нужд населения, от загрязнителей, таких как тяжёлые металлы и радиоактивные
элементы, присутствующих в местах скопления отходов. Одним из решений этой задачи
является создание проницаемых реакционных барьеров (ПРБ) в основании мест скла-
дирования отходов. Проницаемые реакционные барьеры создаются путём модификации
грунтов вяжущими. По химической природе вяжущие разделяются на органические и
неорганические. Неорганические вяжущие, применяемые с целью создания ПРБ изуча-
ются со второй половины 20 века, и уже создан ряд рецептур, используемых на практике.
Одной из таких рецептур является щавелево-алюмосиликатная (далее-ЩАС), разрабо-
танная на геологическом факультете МГУ им. М.В, Ломоносова [1]. Среди природных
органических материалов для создания вяжущих как наиболее эффективные выделяются
биополимеры[3]. Исследование сорбционных свойств биополимеров проводилось в рам-
ках работ химико-биологической направленности[2]. Основываясь на этих данных, можно
считать биополимеры эффективными для создания ПРБ.

Доклад посвящён исследованию, выполненному автором в рамках выпускной квали-
фикационной работы, целью которой было выполнить сравнение характеристик ПРБ на
основе ЩАС рецептуры и гидроксиэтилцеллюлозы- вяжущих разной химической приро-
ды. Основной характеристикой для материалов, применяемых для создания ПРБ, явля-
ется сорбционная ёмкость. В ходе исследования изучалась сорбционная ёмкость компози-
тов, полученных путём добавления к песчаному грунту ЩАС и гидроксиэтилцеллюлоз-
ного растворов. Сорбционная ёмкость определялась по отношению к модельному раство-
ру свинца (Pb) в статических условиях при различных концентрациях и значениях pH.
Результатом исследований стало построение кривых сорбции, представляющих собой изо-
термы Ленгмюра. Обработка изотерм позволила получить данные о сорбционной ёмкости
исследуемых композитов, что дало возможность рассчитать примерное время эксплуата-
ции ПРБ, созданных на основе исследуемых рецептур.
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