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Наибольшими запасами тяжелой нефти и природных битумов обладают США, Вене-
суэла, РФ. Причем, в Венесеуле только тяжелой нефти (бассейн Ориноко). На территории
РФ еще с 30-х годов прошлого столетия осуществляется добыча тяжелой нефти. Запасы
тяжелой нефти в РФ составляют 6-8 млрд.т. (определены только для Волго-Уральской и
Западно-Сибирской провинций).

В пределах южного и юго-восточного склонов Анабарской антеклизы Сибирской плат-
формы битумопроявления распространены очень широко. Здесь выделяются Котуй-Мед-
вежинское, Рассохинское, Силигир-Мархинское, Восточно-Анабарское, Суханское, Верх-
нечимидикээнское, Куойкско-Далдынское, Хорбусуонско-Кютюнгдинское битумные поля.

Из перечисленных выше битумных полей наибольший интерес с позиций освоения
представляет Силигир-Мархинское поле. Cилигир-Мархинское поле, крупнейшее по мас-
штабам битумонасыщенности, располагается на юго-восточном склоне Анабарской антек-
лизы. Суммарные запасы битумов Силигир-Мархинского поля на глубину до 100 м оце-
ниваются в 2 млрд. т.[2]. При этом многолетнемерзлые породы в районе имеют толщину
500-600 м, а зона отрицательных температур в Усть-Мархинской скважине фиксируется
на глубине 1400 м.

Освоение месторождений высоковязких нефтей в условиях криолитозоны может быть
реализовано применением растворителей. Закачка пара в многолетнемерзлых породах
представляется заведомо неэффективным методом. Тем более о возможности освоения
нефтей залегающих в зоне влияния криолитозоны свидетельствует факт высачивания
жидкой нефти на шурфах. Арчегов В.Б. пишет: «За два часа со дна шурфа были ото-
браны пробы чистой темной оливково-зеленой нефти (175 мл) и водо-нефтяной эмульсии
(450 мл)» (Арчегов. 2008г. С.11).

Растворителей, применяемых на практике в процессе извлечения высоковязкой нефти
и природного битума, существует большое количество. Главный вопрос экономическая це-
лесообразность их применения для условий криолитозоны. Предварительно можно пред-
ложить использование технологии многостадийного гидроразврыва пласта на спаренных
горизотальных стволах скважин (сверху-нагнетательная, снизу приемная) в комбинации с
эффективным разжижжением растворителями нефти, насыщающего каверно-порово-тре-
щинный коллектор. Самое главное, метод извлечения нефти должен быть «холодным», т.е.
нагнетательный реагент не нагревается и в то же время не замерзает в зоне криолитозоны.
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