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В России, обладающей значительными ресурсами подземных термальных вод, уста-
новленная мощность всех геотермальных тепловых электростанций, расположенных на
Камчатке и Курильских островах, составляет около 80 мВт. В тоже время, на Северном
Кавказе и в Предкавказье имеются месторождения термальных вод с содержанием в них
горючих газов, в основном метана. Содержание его в общей смеси газов составляет от 50
до 90% [1]. Одной из основных причин, препятствующих широкому использованию этих
источников энергии, является образование твердых отложений труднорастворимых солей
в энергетическом оборудовании. Отложения представлены, в основном, твердой фазой
карбоната кальция, образующейся при нарушении углекислотного равновесия в растворе
воды при выходе ее на поверхность Земли согласно реакции

Ca(HCO3)2 → СаCO3↓+ H2O+СО2↑
Во избежание этого процесса в оборудовании геотермальных систем приходит-

ся держать высокое давление, что снижает дебит скважины и увеличивает агрессивные
свойства воды.

Проведенные за последние годы исследования показали, что для защиты оборудо-
вания от карбонатных отложений представляется перспективным метод закачки углекис-
лого газа, полученного при сжигании попутного с водой метана, обратно в геотермальную
воду. При этом, одновременно с утилизацией метана и его использованием для целей отоп-
ления и горячего водоснабжения решается вопрос и защиты оборудования от солеотложе-
ния [3]. Для практической реализации предлагаемого метода разработаны энергетические
устройства. Они основаны на предотвращении карбонатных отложений путем неразруша-
ющего контроля внутренней поверхности оборудования [2], а также максимального извле-
чения попутного метана из геотермальных вод.
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