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В настоящей работе отражены основные наработки по трехмерному моделированию в
районе размещения ФГУП «РАДОН». Предприятие специализируется на обращении с ра-
диоактивными отходами (РАО) средней и низкой активности, образующимися в народном
хозяйстве (в науке, промышленности, медицине, сельском хозяйстве и т.д.) [5]

С момента ввода в эксплуатацию объектов ФГУП «РАДОН» на промплощадке и при-
легающей территории неоднократно проводились оценки возможности миграции радио-
активного загрязнения из могильников, сначала по эмпирическим формулам (начиная с
1978 г.), в дальнейшем с использованием неспециализированного программного средства
инженерных вычислений, например, Mathcad 14. В рамках настоящей работы создана
новая трёхмерная модель дальней зоны в районе размещения ФГУП «РАДОН», предна-
значенная для выполнения расчетов нестационарных изотермических задач фильтрации
и переноса в неоднородных и, возможно, анизотропных геологических средах, с примене-
нием расчётного кода (РК) GeRa/V1 [2]. В соответствии с аттестационным паспортом РК
GeRa обеспечивает проведение прогнозных и эпигнозных расчетов гидрогеологической и
гидрогеохимической обстановки на локальном или региональном масштабе.

В ходе работы рассматривались исходные данные по Загорскому району в период по-
левых исследований за 1976-1978 год [1], также были рассмотрены современные данные по
изысканиям за последние 15 лет. Учет данных по более 100 глубоким скважинам (глуби-
ной 200 метров), рассмотрены гидрологические условия территории. Вычисления модели
проводятся на треугольно-призматической расчётной сетке, состоящей из более 100 тыс.
ячеек. Сетка учитывает особенности геометрии геологической модели. Расчетная область
модели имеет размеры: 34x25 км по поверхности, глубина - 300 м. Модель включает 11
геологических слоев. Для определения граничных условий модели, была создана регио-
нальная модель потока подземных вод на основе метода аналитических элементов [3,4].
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