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Современный мир связан с очень стремительным ростом потребления природных ре-
сурсов, что сопровождается непосредственным влиянием на природу. Одним из перспек-
тивных методов изучения Земли с экологической точки зрения (изучение хвостохранилищ,
путей миграции вредоносной жидкости, эманации газов, мониторинг среды) является при-
менение геофизических методов.

Малоглубинная геофизика применима в сфере экологической геофизики, которая рас-
сматривает глубины до 10 м. При таких глубинах происходит влияние внешних факторов
среды, таких как температура и влажность, на приповерхностный слой. При мониторин-
говых измерениях, которые проводятся в течение суток, изменяется температура. Счита-
ется, что изменение температуры сильно влияют на показания значений электрического
сопротивления. Для предотвращения неправильной интерпретации данных необходимо
учитывать такой фактор как колебание температуры.

Для учета влияния температурного фактора были проведены полевые работы мето-
дом суточной томографии. Каждый час проходили замеры УЭС и температуры, после
чего были получены два графика: изменения температуры за сутки и УЭС среды за сут-
ки (на разных глубинах).
Как показали исследования, на глубине до 0.2 метров наблюдается обратная корреляция
между изменением температуры и изменением УЭС. При уменьшении температуры на 2-3
градуса кажущееся сопротивление увеличивается на 1-4 Ом·м. На графиках для глубины
1 метр влияния температуры на показания прибора замечено не было. Предполагается,
что глубинные небольшие изменения в сопротивлениях связаны с более значительными
изменениями в приповерхностной зоне.
Подобные полевые эксперименты были проведены дважды, на двух разных объектах. Ре-
зультат на втором объекте оказался таким же: обратная корреляция между изменением
температуры и УЭС в приповерхностной части разреза.

Так как подобная корреляция существует, возникает необходимость учитывать этот
фактор, особенно при малоглубинных исследованиях и при небольшом шаге между элек-
тродами.
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Рис. 1. Относительные изменения УЭС (слева) и температуры грунта (справа) на глубине 0.15
м.

Рис. 2. Относительные изменения УЭС (слева) и температуры грунта (справа) на глубине 1 м.
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