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Электроразведка зарекомендовала себя, как надежный инструмент в шахтных гео-
физических исследованиях. При этом электрическая томография до сих пор не нашла
широкого применения в такого рода задачах. Однако, используя гибкость технологии из-
мерения электрического поля, электротомография может применяться в шахтах, что и
будет рассмотрено в данной работе.

В настоящее время идет активное освоение 3D методики электротомографии на по-
верхности, а переходя в шахты измерения могут быть более гибкими, и этим нужно поль-
зоваться. Также сами неоднородности приобретают неоднозначность расположения в про-
странстве (верхнее/нижнее полупространство), что существенно усложняет задачу. Но
одновременно это и подталкивает нас к использованию сложных трехмерных простран-
ственных установок.

При этом важно отдавать себе отчет в том, насколько корректно были получены дан-
ные с точки зрения выбранной методики работ и как полученные аномалии будут в даль-
нейшем интерпретироваться. А значит еще на этапе проектирования работ следует прове-
сти моделирование электрического поля от объектов исследования, то есть решить прямую
задачу, используя априорные данные. Это необходимо, чтобы определить влияние поверх-
ности земли, горной выработки и прочих геологических и геометрических особенностей
шахты на результаты электрических зондирований. Что в свою очередь может существен-
но изменить первоначальную методику работ и упростить дальнейшую интерпретацию
полученного материала.
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