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Аннотация: На сегодняшний день проблема погрешностей в определении глубины
всех видов скважин, обусловленных спускоподъемными операциями популярна на бу-
ровых установках. Из-за спускоподъемных операций происходят некоторые деформации
труб, приводящие их к удлинению. В связи с этим хотелось бы предложить новый, эф-
фективный и экономически выгодный метод исключения всех видов погрешностей.
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На сегодняшний день проблема погрешностей в определении глубины всех видов сква-
жин, обусловленных спускоподъемными операциями распространена на буровых установ-
ках. Проблема заключается в том, что персонал не делает повторные замеры после каждой
спускоподъемной операции. В следствии чего, возникают большие погрешности, которые
могут очень дорого стоить. Поэтому задачей проекта является устранение погрешностей
в определении глубины всех видов скважин, обусловленных спускоподъемными операци-
ями, путём автоматизации процесса измерения глубины скважин.

Для решения данной проблемы крупные игроки рынка систем автоматизации уже за-
думываются о путях решения данной проблемы и внедряют новые технологии для улуч-
шения старых процессов. Распространенными технологиями измерения глубины скважин
являются:
· Известен способ определения глубины скважины, выполняемый без использования
каротажного кабеля или бурового инструмента [1] ;
· Известен способ измерения глубины скважины который состоит в том, что в
скважину на каротажном кабеле спускают геофизический прибор.[2].

Учитывая актуальность использования наклонно направленных скважин в силу то-
го, что они по производительности значительно превосходят вертикальные скважины [3],
существует необходимость в применении методов, позволяющих повысить точность изме-
рений вертикальной глубины и длины пути при геофизических исследованиях скважин.

Предлагается создать универсальную систему, состоящую из лазерного измерителя
и программного обеспечения. Технически решение представляет собой хост-программу и
приборную часть. Приборных частей может быть сколько угодно: это лазерное измери-
тельное оборудование, способное отправлять сигнал на сервер с помощью bluetooth или
иметь возможность выгрузки ряда замеров. Хост-программа состоит из приложения и ба-
зы данных. В базе данных хранятся все замеры, приложение же позволяет как записывать
данные в базу, так и оперировать с имеющимися.

Данное решение позволяет не только убрать человеческий фактор в измерении глуби-
ны, но является экономически выгодным.
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