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Атомная энергетика занимает существенную долю в энергетическом балансе нашей
страны. Анализ и оценка использования воды из природных водоисточников, показывает,
что, в основном, в водном хозяйстве АЭС применяется прямоточная система водоснаб-
жения [1,2]. Такая система характеризуется низкой эффективностью использования при-
родного ресурса. Кроме того, РОСАТОМ активно внедряет свои технологии производства
электроэнергии в зарубежных странах, водные ресурсы которых не столь существенны в
сравнении с РФ.

Главной задачей в области сохранения водных ресурсовявляется модернизация суще-
ствующей системы водопотребления АЭС, что подтверждается сформулированной в от-
чёте РОСАТОМа стратегической целью вобласти экологии: «минимизация загрязнений и
отрицательного влияния на экосистемы,снижение объема использования водных ресурсов,
а также реализация возможностейприменения замкнутого производственного цикла».

Техническое решение, позволяющее оптимизировать водный баланс, разработано на
основе анализа водопотребления Балаковской атомной станции и представлено на рисун-
ке. Балаковская АЭСявляется одним из крупнейших водопользователей, осуществляющих
водохозяйственную деятельность врегионе её размещения. Хотя, техническое водоснабже-
ние АЭС организовано по наиболее экономичной схеме оборотного водопользования(вода
водоема-охладителя используется в качестве циркуляционной для охлаждения конденса-
торов турбин энергоблоков и вспомогательного оборудования станции), в системе водо-
пользования имеется резерв для сокращения объемов забора воды из поверхностного
источника.

Предлагаемое техническое решение основано на использовании поверхностного стока
с территории АЭС и не загрязнённых радионуклидами сточных вод после механической
очистки для производственных нужд предприятия.
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Рис. 1. Водное хозяйство АЭС
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