Влияние концентрации уксусной кислоты на изготовление ПВС нановолокон 
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Аннотация
В работе изучено влияние концентрации водного раствора уксусной кислоты на реологические характеристики образуемых ПВС растворов и их способность к формированию нановолокон.

Введение

Получение полимерных нановолокон - это область исследований, вызывающая в настоящий момент наибольший интерес у ученых-технологов, благодаря широкому применению нановолокнистых материалов во многих областях, включая медицину, фармацевтику, экологию и т.д. Для использования материалов в системах доставки лекарственных препаратов, необходимо, чтобы используемые полимеры обладали биосовместимостью, нетоксичностью, биоразлагаемостью и были одобрены для использования в медицине [1]. 
Один из широко используемых в медицине синтетических полимеров, являющийся безопасным и нетоксичным [2] – поливиниловый спирт (ПВС). В целом, благодаря своей совместимости с лекарственными препаратами, хорошим пленкообразованием и набуханием, системы для адресной доставки лекарств на основе ПВС, используют для получения наночастиц, микросфер и т.п., перорально, трансдермально и внутримышечно [1,3,4].

Получение ПВС волокон обычно осуществляется из водных растворов, однако, сопровождается большим разбросом диаметров формирующихся волокон (от 100 до 1000 нм), а также наличием значительных дефектов [5]. Для улучшения качества изготовляемого волокна, а также уменьшения диапазона образовавшихся волокон используют различные соли, такие как хлорид натрия [6,7], хлорид кальция, йодид натрия, бромид калия [7], хлорид тетрабутиламмония [8] или борную кислоту [9], а также органические растворители, например, диметилформамид или бинарные системы [10].

Использование в качестве растворителя – водного раствора уксусной кислоты с концентрацией в диапазоне 30% дает возможность получить ПВС нановолокна с незначительными дефектами с распределением волокон в пределах от 279 до 631 нм.
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