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В связи с увеличением объемов вскрыши на предприятиях угольной промышленно-
сти Кузбасса необходимо исследовать условия формирования отвальных сооружений для
обоснования их устойчивости и выбора оптимального направления рекультивации.

Известно, что прочностные свойства массива горных пород зависят от его строения,
вещественного состава, физического и напряженного состояния, которые, в свою очередь,
определяются совокупностью природных и технологических факторов. Выделение фак-
торов, влияющих на устойчивость отвалов в каждом конкретном случае, производится
на основании анализа инженерно-геологических, гидрогеологических, технологических, а
также геоэкологических условий отвальных сооружений.

В геологическом строении района работ участвуют каменноугольные и пермские отло-
жения, относящиеся, в основном, к балахонской и кольчугинской сериям, а также покровные-
неоген-четвертичные.

Изменение гранулометрического состава пород приводит к уменьшению фильтрацион-
ных свойств. Так, в отвале формируется водоносный горизонт, вода из которого филь-
труется в породы основания, что существенно сказывается на условиях устойчивости их
откосов. Другой гидродинамической особенностью отвалообразования на водоносыщен-
ном слабом основании является образование в нем избыточного порового давления [1].

Во избежание дальнейших подвижек массива, необходимо предусмотреть мероприятия,
повышающие устойчивость отвального сооружения путем рекультивации его поверхности.

При этом одной из важнейших научно-технических задач является обоснование реко-
мендаций по эффективному ведению рекультивационных работ для создания комплекс-
ных горнотехнических сооружений, например, отвалов и гидроотвалов, а также отвалов,
отсыпанных на гидроотвалах.

В ходе данной работы были рассмотрены различные гидродинамические и гидрогео-
механические условия в теле техногенного массива. Такие динамические природно-техни-
ческой системы «отвал + гидроотвал» позволяют не только разместить на изъятых для
различных нужд территориях значительные объемы вскрышных пород, но и выполнить
их горнотехническую и биологическую рекультивацию [2].
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