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В настоящее время методы автоматизированного дешифрирования многозональных
космоснимков становятся востребованными в различных отраслях (почвоведение, земле-
устройство, география, сельское хозяйство, др.). Наиболее часто на практике используется
метод максимального правдоподобия, который основан на статистических оценках харак-
теристик классов объектов [1].

Для проведения автоматизированного дешифрирования в ArcGIS 10.8.1 нами был со-
здан инструмент геообработки с помощью ModelBuilder, который позволяет объединить
различные инструменты из ArcToolbox в закономерную последовательность и установить
необходимые параметры ввода исходных данных. Растр классификации имеет небольшую
степень генерализации для возможности визуального анализа относительной точности по-
лученного изображения (рис. 1).

Классифицированный растр, полученный с помощью модели геообработки, имеет боль-
шое количество мелких контуров с площадью не более 5-10 пикселов, что не отражает дей-
ствительное расположение исследуемых объектов. В то же время площадь одного пиксела
составляет 225 м2, так как пространственное разрешение синтезированного инфракрасно-
го космоснимка Landsat-8 OLI после проведения операции паншарпенинга на основе 8-ого
панхроматического канала составляет 15 м.

Использование комбинации инструментов из группы Spatial Analyst позволяет улуч-
шить визуализацию классифицированного растра и повысить точность местоположения
различных классов объектов. Для автоматизации проведения генерализации растра, а за-
тем и его векторизации, нами был создан новый инструмент геообработки в ModelBuilder
(рис. 2), в результате которого получаются генерализированный классифицированный
растр и векторный файл автоматизированного дешифрирования (рис. 3). На основе 200
произвольно расположенных точек оценена общая точность, которая составила 72%.

Таким образом, создание и использование различных инструментов геообработки в
ModelBuilder позволяет на основе исходных данных и параметров среды использовать
алгоритмы автоматизированного дешифрирования, что открывает широкие возможности
для изучения и картографирования различных пространственных объектов на основе дан-
ных дистанционного зондирования.
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Рис. 1. Модель геообработки «Автоматизированное дешифрирование» в ModelBuilder

Рис. 2. Модель геообработки «Генерализация» в ModelBuilder
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Рис. 3. Растр классификации до проведения генерализации (слева) и после использования ин-
струмента геообработки «Генерализация» (справа)
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