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Индукторной называется машина, у которой магнитная индукция в режиме холосто-
го хода в каждой точке рабочего зазора меняется только по величине, а ее направление
остается постоянным. Обмотку каждой фазы выполняют в виде последовательно соеди-
ненных зубцовых катушек, что повышает технологичность процесса намотки, позволяя
формировать катушку предварительно на специальном каркасе и изолировать ее до рас-
положения на зубцы статора. Для улучшения качества выходного напряжения, снижения
единичной мощности диодов выпрямительного блока и снижения мощности коммутацион-
ной аппаратуры в случае поканального отключения генератора применяется многофазная
(девятифазная) обмотка якоря. В капсульном гидроагрегате используется поворотно-ло-
пастная турбина Каплана, которая может иметь фиксированное положение лопаток, такие
турбины называются полу-Каплан.

***
Испытания гидрогенераторов производятся для определения и оценки состояния элек-

трических и механических частей генератора и выявления возможных дефектов в про-
цессе эксплуатации. В процессе испытаний, как в будущем и на реальной ГЭС, частота
вращения гидрогенератора будет регулироваться, т.е. будет переменной и генерируемая
частота напряжения, что и составляет определённые сложности в использовании генери-
руемой электроэнергии.

В процессе любых испытаний генератора вырабатывается энергия, которую необходи-
мо использовать. Самый распространённый способ - использование реостата.

Для отработки схемы выдачи мощности одновременно с испытаниями генератора це-
лесообразно создать схему, максимально приближённую к будущей реальной. Такая схема
предполагает выпрямление генерируемого напряжения меняющейся частоты и последую-
щее инвертирование в напряжение постоянной частоты, равной промышленной, т.е. 50Гц.
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