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Катодные материалы на основе фосфата железа-лития со структурой оливина считаются хорошей альтернативой среди других в использовании в современных литиевых вторичных источниках тока. Одним из основных достоинств таких материалов, позволяющих выделить их среди коммерческих аналогов, является хорошая химическая и термодинамическая стабильности структуры LiFePO4 (LFP), что в значительной степени продлевает срок службы аккумуляторов. При этом материал обладает хорошими электрохимическими показателями, а сниженная стоимость реактивов и отсутствие токсичности используемых в синтезе материалов (в сравнении с Co-содержащими батареями) выявляют экономическую целесообразность в разработке промышленных способов получения таких материалов. 
Перспективой в коммерческом применении для синтеза материала на основе LFP считаются гидро/сольвотермальные методики, основанные на предварительном осаждении фосфата лития и его реакции с сульфатом железа в условиях повышенных температур и давлений [1]:
[image: image1.png]LiOH + H,PO, — Li,PO, + H-0




[image: image2.png]Li.PO, + FeSO, — LiFePO, + Li,SO,




Ранее было показано, что такая последовательность реакций позволяет получать материалы с превосходными электрохимическими показателями относительно теоретических благодаря дефектам частичного замещения позиций катионов железа катионами лития [2]. В целях усовершенствования данной методики с технической точки зрения исследуется возможность понижения давления в гидро/сольвотермальных условиях синтеза LFP.
В процессе реализации такого исследования была проведена серия синтезов LiFePO4 при различных давлениях. Полученные образцы были исследованы при помощи порошковой рентгеновской дифракции и электронной микроскопии. На основе полученных образцов сделаны катодные материалы и проведены их гальваностатические электрохимические измерения. В ходе исследования была выявлена возможность понижения давления в ходе синтеза с сохранением/улучшением электрохимических свойств получаемых катодных материалов.
Работа была выполнена при поддержке гранта РНФ 19-73-10078.
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