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99Tc является одним из основных долгоживущих изотопов, содержащихся в жидких отходах ядерно-топливного цикла. В своей наиболее устойчивой форме пертехнетат-аниона TcO4- он обладает высокой миграционной подвижностью в почве и грунтовых водах, обуславливая их радиационное загрязнение. Пертехнетат-ион зачастую встречается в отходах в составе растворов с концентрацией HNO3 около 3 М, поэтому его извлечение именно из таких растворов носит наибольшее практическое значение. [1]
Необходимым условием для разработки методик экстракции TcO4- является возможность его точного определения в исследуемых образцах. Наиболее распространенным методом определения пертехнетат-иона является жидкостно-сцинтилляционная спектрометрия (ЖСС) [2]. Проведение ЖС-анализа в данных условиях осложняется протеканием различных процессов гашения – снижения яркости и числа сцинтилляций под действием примесей. [3]
В рамках данной работы было исследовано влияние химического и цветового гашения на процесс определения пертехнетат-иона. Среди химических гасителей были рассмотрены 3-нитробензотрифторид (“Ф-3”), цианобензол, бромбензол и нитробензол; цветовое гашение в первую очередь обуславливалось присутствием в растворе солей Nd(III). Была установлена зависимость величины параметров гашения от растворимости гасителей в воде при различных концентрациях HNO3.
Таким образом, полученные результаты позволяют вводить поправку на гашение при определении пертехнетат-иона в растворах, содержащих рассмотренные органические растворители. Это может быть использовано при анализе образцов, полученных при извлечении TcO4- из жидких высокоактивных отходов ядерно-топливного цикла.
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